
LED ABSEN A3 PRO

LED moduly Absen A3 Pro

•	    Žiadne preblikovanie v kamerovom zázname
•	    Jediná LED obrazovka s certifikátom Európskej Únie na Slovensku
•	    250m2 ihneď k dispozícií
•	    Moduly majú rozstúpenie bodov 3,9mm
•	    Full HD rozlíšenie už pri rozmere 7,5x4,2m
•	    Produkt je predurčený pre živý prenos
•	    Vysoká flexibilita formátov a tvarovania
•	    Bezkonkurenčná kvalita za priaznivú cenu

Prinášame na Slovensko absolútnu špičku v oblasti LED stien. Momentálne máme k dispozícií až 250 
m2 plochy, čo garantuje, že dokážeme zabezpečiť aj tie najväčšie podujatia. Dosť bolo pokazených 
video záznamov! Vďaka pokročilej zobrazovacej technológií, ktorá pracuje v rýchlosti až 2000 snímkov 
za sekundu s opakovacou frekvenciou 2000Hz garantujeme, že vo vašom kamerovom zázname nebudú 
žiadne preblikujúce pruhy. To platí pre akúkoľvek kameru, či už ide o priamy prenos alebo kamerový 
záznam. Absen A3 Pro je taktiež jediná LED na Slovensku s certifikátom Európskej Únie.
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ŠPECIFIKÁCIE
    Parameter     Hodnota
Konfigurácia pixelov 2 121 black body 3in1 SMD
Rozostup pixelov (mm) 3.9
Rozlíšenie pixelov/panel 128×128

Fyzické Hustota pixelov (pixelov/m2) 65 536

parametre Rozmery modulu (DxŠxV)/(mm) 250×250
Rozmery skrine (DxŠxV)/(mm) 500×500×96
Materiál panelu Výtlačky hliníku
Hmotnosť kabinetu 10

Stupnica šedi farieb (Bit) 15
Stupnica šedi/farba (level) 32 768

Elektronické Obnovovacia frekvencia (Hz) 2 000

parametre Typ riadenia 1/8
Obrazová frekvencia (Hz) 50/60
Vzdialenosť prenosu signálu (m) CAT5 kábel:<100 m; jednovidové vlákno:<10 km

Jas (nit) 1 200

Optické Kontrasný pomer 2 500:1

parametre Optimálny horizontálny uhol pohľadu (°) 140
Optimálny vertikálny uhol pohľadu (°) 140

Vstupné napätie (V) 100 ~ 240

Elektrické Vstupná frekvencia (Hz) 50/60

parametre Max. hodnota príkonu (W/m2) 540
Zvyčajná hodnota príkonu (W/m2) 180

Teplota uskladnenia (°C) - 40 ~ + 60
Prevádzková teplota (°C) - 10 ~ + 40

Okolnostné Vlhkosť pri uskladnení (RH) 10 % ~ 90 %

parametre Prevádzková vlhkosť (RH) 10 % ~ 90 %
Stupeň krytia (vpredu/vzadu) IP40/IP21
Predpokladaná životnosť LED (hod.) 100 000

Typ inštalácie pre Inštalačný typ modulu Prenájom/Pevné

prenájom produktu Max. počet panelov na zdvíhanie 20
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Žiadne pruhy na kamere 2000 snímkov za sekundu
Vďaka pokročilej zobrazovacej technológií, ktorá zo-
brazuje snímky až v rýchlosti 2000 snímkov za sekun-
du s opakovacou frekvenciou 2000Hz je obraz plne 
vhodný pre živý záznam, nakoľko nespôsobuje pruhy 
v záznamoch kamery.


